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Waar hebben we het over?

Drie items:
· Straten (bebouwde wegen)
· Snelwegen (open wegen 

X/H>3)
· Stationaire bronnen

Gecombineerd in 1 model!



Waar hebben we het over?

In het Meet- en RekenVoorschrift
is sprake van:  

� SRM1 (bebouwde wegen)
� SRM2 (snelwegen)
� SRM3 (schoorstenen)

GeoSTACKS
dekt dit af
+
Overige wegen



Wat winnen we ermee?

· Integratie diverse bronnen
(wegen+wegen / wegen / andere bronnen)

· Diverse maatregelen beter door te rekenen (files, 
spitsmaatregelen)

· GeoSTACKS rekent minder conservatief…
· is beter in overeenstemming met metingen
· Spoort met de Nationale Consensus (NNM)
· Inbouw GeoMilieu biedt veel mogelijkheden

(bestandsbeheer, visualisatie)



Wat winnen we ermee?



Modellen: verschillen
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Wegen in open gebied

Relevante Model-onderdelen
open weg (snelweg)



Wegen in open gebied

Relevante Model-onderdelen open weg (snelweg)

· Opdeling in wegsegmenten
· Eigen turbulentie verkeer (bepaalt hoogste 

concentratie en effectiviteit van schermen)
· Wind- turbulentie = f(hoogte,afstand)
· Wallen, taluds, fly-overs, tunnels
· Omzetting van NO� NO2

op uur basis
· Windroos geïmplementeerd
· Correctie dubbeltelling GCN ingebouwd.



Wegen in gebouwd gebied

Relevante Model-onderdelen bebouwde straten

· Wallen, taluds, fly-overs, tunnels NVT
· Recirculatie en windprofielen
· bomenfactor
· Deens OSPM toegepast (toonaangevend)

met enkele verbeteringen:
� Nauwe straten 
� kruispunten
� onderbroken bebouwing!



GeoStacks 3 in 1! methodieken
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GeoStacks 3 in 1! 
methodieken
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GeoStacks 3 in 1! 
methodieken
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Wegen in gebouwd gebied

bebouwing
bebouwing

bebouwingbebouwing

wind
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wind



Concentraties in straten
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Wegen in gebouwd gebied
gevoeligheidsanalyse: 

Street canyon ventilatie 0.2
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Wegen in gebouwd gebied :
invoer

Wegbreedte
gebouwen links en rechts…….
ventilatiegraad

rijsnelheid
stagnatie / doorstroming
intensiteiten
(bussen)



Invoer: verkeersdata

Traffic intensity
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Verkeersintensiteiten A67 west en A2 Eindhoven 
2004
L1 L2 L3
740 44 136
326 36 109
176 34 101
160 42 138
281 101 355
1008 248 727
3382 484 1001
6033 539 887
6134 436 756
5038 483 977
4502 503 1086
4463 509 1104
4745 488 1074
4877 512 1036
4899 522 1019
5337 529 991
6256 498 866
6480 358 721
5438 272 657
4200 212 566
3229 159 474
2493 120 348
2049 91 239
1472 66 178



Voorbeeld: Zuid-as A10
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Luchtkwaliteit in Zuidas.



Status van het model

· Tientallen malen toegepast 2000-2006
· Gevalideerd
· Goedkeuring VROM/RIVM

(ihkv Meet- en RekenVoorschrift)



VROM dossier Luchtkwaliteit
Meten en rekenen
· KEMA Stacks + versie 2006.4:

– Toepassingsbereik: SRM 1; SRM 2; NNM
· Stacks+ (versie 2006.4) is ook goedgekeurd door de 

minister voor het bepalen van de gevolgen van 
ruimtelijke plannen voor de luchtkwaliteit bij wegen in 
situaties die buiten het toepassingsbereik vallen van 
SRM 1 en SRM 2.



Ontwikkelingen

· Uitbreiding functionaliteit
(geur?, andere stoffen?)

· Integratie met geluid
· …………..
· Maatwerk altijd mogelijk!

(scheepvaart,
luchthavens)


